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dur™技术提高织针使用寿命
进一步开发的格罗茨-贝克特袜机针适合用于高负荷生产

应用
袜机的工作步骤十分复杂，需要袜针和辅针

能提供最佳的性能和可靠性。格罗茨-贝克特与领
先的机械制造商共同合作，开发和生产相应的产
品。这些高质量产品通常都能满足客户的基本要
求。

然而，特殊应用经常需要针和辅针在
不影响针织机或针织工具效率的前提下专门
为满足额外的需求而设计。针对特殊应用，
格罗茨-贝克特开发了dur™技术。以减少袜针损
耗，提高生产效率。

采用dur™技术的袜针通过名附加符号dur™识
别。

技术特征:
 •针钩更稳定
 •针舌更稳定
 •改进的针舌槽设计

优势:
 •减少针钩断裂
 •避免针钩被拉开
 •减少针舌弯曲
 •确保针舌运动灵活，即使是稍弯曲
的针舌

客户获益:
 •减少袜针损耗
 •减少停机
 •提高生产率
 •减少废品率
 •降低生产成本
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以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。® = 格罗茨-贝克特集团公司的注册商标 | © = 本出版物版权所有。本公司保留所有解释权，特别是复制权，发布权及翻译权。如未取得 
格罗茨-贝克特的书面应允，不得以任何形式复制或者以任何电子方式存储、编辑、转载或者传播本出版物或其中的任何部分。 Kn
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dur™技术的优势

下面几张图展示了织物中不同的织疵：织针损耗比较

坏
针
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没有dur™技术的织针

机器

不同的现场试验表明，采用dur™技术，织针损耗最多可减少30%。 使用dur™织针有助于减少各种织疵。

针钩断裂引起的织疵 针舌弯曲引起的包针 针舌运动不灵活引起的针路

dur™织针


