
使用多股粗线时，还存在缝线被挑线
槽边勾住的风险。
•缝线在缝纫面料上方过度捻合， 

而在针板下方出现部分退捻
•这种捻度的改变会对线环成形造成

不良影响

平缝用的Loop Control™

传统形状

Loop Control™形状

缝制高密度或极硬的面料，
在缝针下行时，缝线会在缝
纫面料和挑线槽边之间受到
挤压。

Loop Control™针对针杆和挑线槽边缘的形状进行了改进， 
大提高对缝线的保护及减少其在经过挑线槽边时的受力。

结果：
更好地保护缝线及线环成形更可靠； 即使在棘手的应用中，
也可减少因线环成形不良导致的跳线和缝线磨损
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Loop Control™
创新形状实现完美线环



在2到4针的链缝机上，与弯钩间距离最近的缝针，由
于针的回程短而形成最小的线环。 如果机器设置的
针脚极为细密或采用了膨体纱，就易于出现跳线的情
况。

改进了针杆和挑线槽边缘的形状，且相对针厚度其针
眼较大，有利于使用膨体纱。

结果：
结合正确的机器设置，即使针脚较为细密及使用膨体
纱时，Loop Control™链缝针也可形成清晰、稳定的线
环。

Loop Control™用于链缝

传统形状

Loop Control™形状

Loop Control™针优点一览

•完美线环成形                                    
•减少跳线风险                                     
•极佳地呵护缝线和面料                     
•针身强度高  
•缝针挠曲更小
•缝迹更美观
•加工稳定性更高                                 
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以上所提供的产品描述仅供解释之用， 具体产品以实物为准。 TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。 格罗茨-贝克特保
留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。


