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SAN™ 5.2的特性

1. 针尖区域采用了最新设计的双槽技
术，可在直线和多向缝纫加工中，
实现更佳的缝线引导。这样，缝线
更平整，缝迹外观更均匀，在正向
和反向缝及多向缝纫加工中尤其如
此。  
 

2. 右侧挑线槽（弯钩槽）可使标准的水
平和垂直弯钩能可靠地钩取线环。

特殊用途针SAN™ 5.2
面向产业用纺织品的第二代缝纫机针

3. 增加的左侧挑线槽（弯钩槽）可确保
旋梭能可靠地钩取线环。 SAN™ 5.2的大针眼

SAN™ 5.2的缝线导向效果

4. 特殊的针柄加固方法进一步增强了针
身的稳定性。这样，新针成为直线
缝及多向缝纫的理想用针。

5. 针眼更大，因此可用更粗的缝线而无
需加大针号。
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134-35 SAN™ 5 GEBEDUR™ • • • • • •

134-35 SAN™ 5 SD GEBEDUR™ • •

134-35 SAN™ 5 FFG GEBEDUR™ • •

134-35 SAN™ 5 FG GEBEDUR™ • • •

134-35 SAN™ 5 S GEBEDUR™ • • •

135x17 SAN™ 5 GEBEDUR™ • • • • •

135x17 SAN™ 5 FFG GEBEDUR™ • •

135x17 SAN™ 5 SD GEBEDUR™ •

135x17 FK SAN™ 5 GEBEDUR™ • •

328 SAN™ 5 GEBEDUR™ •

768462
VERSION 5.2
134 - 35 SAN 5

GEBEDUR
RG
B3N5P7 AG

10 Nm 140/22

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Se
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型号 针号

用途示例

SAN™ 5.2缝针优点一览：
 •采用了的针柄加固设计，针稳定性更佳
 •线环成形效果更佳，能更好地避免跳线现象
 •更好地呵护面料
 •缝迹更均匀
 •无需更换针号，即可使用更粗的缝线
 •采用了GEBEDUR™镀层，耐磨性更佳*
 •生产率更高
 •降低生产成本

*   格罗茨-贝克特的GEBEDUR™针表面镀有氮化钛，硬度比普通针更高。尤
其是针尖和针眼区域的耐磨性得到显著提升，因此缝迹质量更加稳定，
缝针的寿命更长。

SAN™ 5.2产品范围
这款 特殊用途针的名称仍然是SAN™ 5。

具有新几何形状的机针的标签上带有附加符号“Version 5.2”。

气囊 背带 汽车座椅 家具装潢 防护服 遮阳装置

以下 机针可提供SAN™ 5.2型号：


