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断经自停装置
可靠地监测经线，确保最高织物质量

5600系列断经自停装置

5800系列断经自停装置

特点:
 • KFW 5600断经自停装置带有六列停
经齿条（间距25mm）。
 •尺寸为23mm x 4mm的触杆有极为稳
定、耐磨损的效果，并可配备锯齿
状或不带锯齿的内杆

特点:
 • KFW 5800断经自停装置带有八列停
经齿条（间距16mm）。
 •触杆截面尺寸为13mm x 3.4mm，极
为稳定、耐磨损，并可配备锯齿状
或不带锯齿的内杆

优点:
 •适合80 – 85%的面料
 •使用灵活
 •设计坚固、可靠
 •提高织物质量
 •缩短断经修复时间

优点:
 •尤其适合高密长丝织物组织
 •设计坚固、可靠
 •易于处理
 •提高织物质量
 •缩短断经修复时间

KFW 5600系列断经自停装置



 

KFW 5600 6 4 23 25 18/24/30 • • •

KFW 5620 6 4 23 25 18/24/30 • • • •

KFW 5601 6 4 23 25 18/24/30 • • •

KFW 5621 6 4 23 25 18/24/30 • • • •

KFW 5800 8 13 16 16 • •

KFW 5820 8 13 16 16 • • •

KFW 5801 8 13 16 16 • •

KFW 5821 8 13 16 16 • • •

KFW 4200-1 2 4 23 30 20 • •

KFW 4220-1 2 4 23 30 20 • • •

KFW 4200-2 2 4 23 30 14 • •

KFW 4220-2 2 4 23 30 14 • • •

以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。® = 格罗茨-贝克特集团公司的注册商标 | © = 本出版物版权所有。本公司保留所有解释权，特别是复制权，发布权及翻译权。如未取得 
格罗茨-贝克特的书面应允，不得以任何形式复制或者以任何电子方式存储、编辑、转载或者传播本出版物或其中的任何部分。 W
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类型 齿条 连接件 适用的经纱
数目 宽度 

（mm）
高度 

（mm）
齿条间距 
（mm）

经纱通道
（mm）

中断 LED 插座 细纱 长丝纱 高密度长
丝纱

厚绒纱

3.4

3.4

3.4

3.4

断经自停装置概述

该装置为停经片提供最大可能
下降高度。经纱压杆和停经齿条间
距为18mm。

红色分纱片 白色分纱片 绿色分纱片

在常见标准型号中，停经齿条
靠下安装，为停经片提供最佳下降
高度，经纱压杆和停经齿条之间距
离为24mm。

该配置为停经片提供最短的下
降高度。经纱压杆和停经齿条之间
的距离为30mm。


